
采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

	项目名称
	安徽审计职业学院审计一体化实训室

	项目编号
	2017HACJ2019

	供货地点
	安徽审计职业学院实训楼B，采购人指定地点。

	供货期限
	合同签订后2017年9月1日之前安装完毕   

	付款方式
	验收合格后一次性付清。

	评标办法
	综合评分


前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术扫描件资料，未提供的可能导致投标无效；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章的相关扫描件材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标供应商须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽省政府采购中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。
一、货物需求

	序号
	设备名称
	主要功能技术参数
	数量

	1
	▲云教学终端
	1、★处理器：Teradici 2321 PCoIP™；
2、内存：32MB Flash/512MB RAM DDR3；
3、显示器：19.5液晶显示器
4、★开机启动时间：从按电源起至开机完成时间≤15秒
5、★操作系统：无内置操作系统，硬件固化PcoIP芯片
6、I/O外设支持：一个DVI-I端口，包括一个DVI到VGA（DB-15）适配器，一个DisplayPort高清显示端口，四个USB 2.0端口（2前2后），增强型USB键盘，带有PS/2鼠标接口和Windows键（104键），带PS/2光电鼠标
7、网络：配置10/100/1000 Base-T千兆以太网，支持光纤网卡带SFP模块
8、显示性能：VESA监视器支持显示器数据控制（DDC）功能，可以自动设置分辨率和刷新频率 2个独立全分辨率帧缓存
9、音频：一个1/8英寸复合音频插口，一个线路输出 / 1/8英寸迷你扬声器插口；
10、设备连接1个键盘、1个PS/2鼠标和1个显示器时的平均功率为≤8瓦
11、标配卧式底座和液晶背挂支架，必须挂在显示器背后；支持内置Kensington电脑锁插槽；
12、硬件保修：主机三年保修(电源、鼠标和键盘等一年保修)。
13、其他性能：云计算客户机应对病毒具有免疫能力，不会感染病毒、木马；管理员可通过配套管理服务器进行远程管理，终端本身不需要管理，实现真正的即插即用和“零”维护；用户更换云计算客户机设备时，不需要重新安装操作系统、配置软件等额外工作，不需要IT人员现场支持。从而实现用户端零维护，并提高业务连续性；
14、★客户端硬件固化桌面云软件客户端，无需安装Windows或Linux 客户端；提供并安装桌面云虚拟化软件；
15、安装实施要求
将此次桌面云融合到原有的云平台系统中，升级和融合过程中必须确保业务的连续性，并确保所有业务数据的安全可靠；完成此次实训客户端在桌面云平台的安装部署和调优工作，安装实施前必须提供详细的安装部署与数据迁移方案，提供完善的确保业务是安全的措施和方案。安装实施和数据迁移过程中如造成业务中断或者数据丢失等问题，投标供应商承担由此造成的一切后果；
16、确保桌面云网络的稳定性和兼容性。
17、★硬件保修：主机三年有限保修(电源、鼠标和键盘等一年保修)。
18、本项目需提供原生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件（供货时提供原件供采购人核验）。
	60套

	2
	数据交换机
	1、符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
2、全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发
3、24个10/100M/1000M自适应RJ45端口
4、支持MDI/MDIX自适应功能
5、1U铁壳，13英寸机箱，工业级设计，通过安装挂耳可上标准机架；
6、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
7、集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护；
8、背板交换容量48Gbps，转发能力35.7Mpps；
	3台

	3
	▲审计实训软件
	技术要求
1、系统技术架构：软件C/S架构；
★2、系统基本功能：财务数据采集功能；财务报表审计软件（数据导入、生成未审会计报表、调整分录）；合并报表系统；
★3、系统外延功能：法律法规查询、上市公司风险与内控查询对标系统；
★4、系统与相关软件链接：由于审计业务与评估业务是一体两方面的工作，所以系统的年度报表业务生成的数据，需要与评估业务与评估系统工作提供素材、原材料；
★5、并发数要求：支持按着采购方要求的客户端数量，同时连接服务器；
★6、报表审定教学系统：
  （1）取数工具能做到直接取数、备份取数、导出数据取数，Excel取数等多种方式的采集财务数据；
  （2）具有最新的会计准则、事业单位会计准则、国资委财务决算报表等底稿，底稿涵盖要具有广泛性。选择创建项目中的公司类别可以进行分类。披露表也可以地进行分类；
  （3）由于事务所工作习惯问题，我们要求审计软件所使用的底稿必须是EXCEl格式的，兼容EXCEl类表格软件不满足要求；
 （4）软件能够对于采集的数据素材、资料进行整理、加工、选择、设置条件、查看等功能；
 （5）财务方面的数据与系统里面的表格里面的货币资金、会计科目的逻辑关系自动对应。对于不通用的会计科目，系统支持手工进行会计科目与报表项目的对应、删除等功能；
 （6）看账方式的统一性：不管什么样的财务软件，在系统里面看账方法与方式都是一样的；
 （7）抽样方法的多样性。对于最新的PPS抽样要有可容忍错报、可靠性系数、预计错报、扩张体系数等功能；抽凭设置条件要有科目编号、抽样方案、凭证种类、金额、凭证编号、业务说明、对方科目、凭证月份等功能。抽凭功能里面包含有未抽凭证、已抽凭证、抽样轨迹等。；
（8）调整分录的录入有检查，录入成功后后续底稿相应自动修改正确；
（9）系统要体现风险导向审计的原理与基本特征
（10）软件底稿要丰富、多样，要包括审定表、明细表。为了习惯软件操作人员的平日特点，软件的底稿的须要以Excel构建的；
（11）项目负责人可以对于的审计项目进行分工与安排任务，可以按着审计阶段进行组织人员进行分工与协助；
（12）能够在Excel的底稿中自动生成会计报表附注的表格数据，并且能把表格数据产生到Word中；可以刷新当前的会计附注或者说可以刷新全部会计附注，也可以替换当前会计附注或替换全部的附注；
（13）要求年报业务系统所产生的数据，可作为评估经济业务提供素材与原材料。从而节省大量的工作量与时间；
（14）平台功能模块里面必须包含有单独执行内控相关底稿，底稿包括有风险评估工作底稿、信息体系统控制的测试、业务完成阶段等功能与模块；
（15）平台功能必须包含法律法规查询的功能。 搜索功能包括法规、新闻、法院判例等，可以按着着标题、文号、全文等进行搜索；搜索的类别有精确搜索与模糊搜索；
（16）系统里面往年的财务报表业务项目，到了今年可以有限的利用之前的财务报表业务的工作；

★7、配置加密狗的要求：3个加密狗（两个老师备课使用、一个在服务器上使用）；
★8、财务数据技术要求：提供一套携带原始凭证的企业数据、素材；
★9、系统培训要求：提供培训计划，两天的全天培训；

10、培训时提供与系统实训指导书及与软件相配套的教材（出版时间在2010年及以后）。
11、维保时间要求：提供五年的免费升级服务、提供7x24小时热线服务、技术支持；软件终生免费使用，无任何其他附加费用。
12、版权：提供国家版权局认定的审计实训软件《计算机软件著作权登记证书》（投标文件中须提供证书扫描件或影印件）；
13. 本项目需提供原生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件（供货时提供原件供采购人核验）。

★14、其他要求：

合同签订后，中标供应商需到校演示软件功能，逐条响应，如有虚假响应，采购人将报安徽省财政厅监管部门，要求依法承担责任。
	1套

	4
	网线
	UTP5E国标
	3箱

	5
	理线架
	1U机柜空间，加厚钢板，锻压、粉末电镀，安装于19英寸标准机柜
	3副

	6
	▲教师终端计算机
	1、处理器：英特尔I5-6500(CORE  四核 I5 3.2G 6M缓存)及以上处理器；

2、内存：4GB  2133 DDR4内存；

3、硬盘：1T 7.2K 3.5寸SATA硬盘；

4、1G独立显卡；≥1个Intel千兆网卡；19.5英寸宽屏液晶显示器；

5、电源：电源输出功率≥280W 

6、防水抗菌键盘，需提供抗菌检测报告, USB光电鼠标

7、DVD刻录             

8、I/O扩展：PS2, LPT, COM, VGA, Audio, RJ45；不少于6个USB接口，2x USB3.0 (后置), 4x USB2.0 (2前2后)；扩展槽≥2个PCI-E x16, ≥1个PCI-E x1
	1套

	7
	电源线
	国标，主线四平方，干线3*0.75规格
	1套

	8
	学生实训隔断及方凳
	1. 实训隔断要求优质铝合金框架，实心饰面板填装；

2. 实训隔断要求铝质管壁厚度1.2mm，经低温氧处理，其强度硬度及耐腐蚀性均达到GB6063标准；

3. 实训隔断要求经酸洗磷化处理，通过高温静电喷涂，优质五金配件； 

4.方凳尺寸：34cm*24cm*40cm；

5. 方凳材质：凳面为2.5厚度三聚氰胺板，与隔断同色，下部为2.5*2.5方管，厚度1.2经磷化喷涂处理
	60套

	9
	学生双人课桌及方凳
	1.学生双人桌尺寸：120cm*40cm*76cm ；

2.学生双人桌材质：桌面为2.5CM，三聚氢氨贴面板，颜色可选，其它为1.8CM,所有板材采用E1级优等绿色环保型高密度板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。封边为1.0PVC封边，采用热熔胶粘合，国标五金配件；
3.方凳尺寸：34cm*24cm*40cm；

4.方凳材质：凳面为2.5厚度三聚氰胺板，与桌面同色，下部为2.5*2.5方管，厚度1.2经磷化喷涂处理。
	课桌30张；

方凳60只；

	10
	2.4G话筒
	1、使用ISM2.4G自由频段，GFSK数字调制/解调技术；

2、开机自动搜索发射频率，毋需用对频操作；

3、具备PPT播放翻页功能，演讲与播放幻灯片可同步进行；

4、发射器带激光笔，可作电子教鞭之用；

5、发射器具有多种使用和佩戴方式，可利用内置拾音头讲话，亦可外接具备3.5mm直插头的头戴麦克风或者领夹麦克风拾音；

7、投标文件中须提供无线电管理部门核准的无线话筒发射设备（与本项目产品的名称、型号、频率范围一致）登记证书的扫描件（或影印件）和证书查询截屏； 

8、发射器采用锂电池供电，通过USB连接线充电,使用方便；

9、供电电压：3.6V-5V；

10、消耗电流：<30mA；

11、工作温度：0 ～ +70 ℃；

12、频率范围：2400～2483.5MHz；

13、信道数目：20；

14、发射功率：10dBM；

15、音频时延：<1.5ms；

16、动态范围@1kHz20-20KHz,±3dB； 
	1套

	11
	功率放大器
	1、设有二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入，三组线路输入，一路定压广播信号输入，一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出。

3、本机话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡，具有环保麦克风插口带+48V幻像电源。

4、该机带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制，带有定压广播信号优先播放功能。

5、额定功率：2×110W/8Ω  2×165W/4Ω；

6、频率响应 20Hz-20KHz  ±1dB；

7、输入灵敏度 话筒 15mv±2mv，线路300mv±30mv；

8、失真度 ≤0.5%；

9、幻像电源 +48V；
	1台

	12
	音箱
	1、6.5吋两分频全音域扬声器系统；

2、额定功率：30W；

3、额定阻抗：8 ohms；                 

4、灵敏度：90 dB；

5、连续声压级:105 dB；最大声压级:111 dB；

频率响应: 80Hz-20KHz；                                                                                                                      7、辐射角度：H120°×V90°；

8、扬声器单元：：LF  1×6.5〃 HF 1× 3寸纸盆高音音与功放同品牌。

9、提供具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内ISO/IEC 27001信息安全管理认证证书复印件或影印件，供货时提供原件供采购人核验；
10、提供原厂授权和3年售后服务承诺原件；
	4只

	13
	投影机
	1、投影技术：3LCD，0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3；
2、标称亮度≥3700（投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告，检测报告中须能体现标称亮度的指标）/对比度≥16000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)；
3、具备双重静电过滤网，具有新型的防尘结构及断电保护。顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡。可通过USB线连接投影机和PC机传输图像，可替代传统的RGB电缆连接方式。
4、具备自动垂直梯形校正、HDCR+智能节电省电和美术模式，在美术模式下投影机通过图像质量修正技术，使图像的表现力增强，确保能够得到艳丽的投影画面；
5、投影机自带扬声器16W；功耗：320W；灯泡类型：超高压汞灯；灯泡功率225W，灯泡具有发光管散热装置（提供发热管散热证明文件复印件或影印件）；投影机灯泡寿命：6000小时以上（标准模式）, 节能模式灯泡寿命8000小时以上；
7、变焦比：1.2倍；投影画面尺寸：30-300英寸（或40-300英寸）；
8、具备图像优化功能；具备HDCR引擎，能够修正室内光照或室外光源引发的光线影响；具备Accentualizer图像技术，提高清晰度、光泽度和阴影，使图像更加真实生动。（投标文件中须提供彩页）
9、接口：输入端子：RGB输入：模拟RGB：15针微型D-sub端子×2；HDMI输入：HDMI端子×1；音频输入：微型立体声端子×2；RCA端子×2（L/R）；输出端子：RGB输出：模拟RGB：15针微型D-sub端子×1；音频输出：RCA端子x2(L/R)；控制端子：USB端口：USB显示；无PC演示/无线网络：USB(A)×2(USB无线网卡为选购件)；控制端口：RS232C：9针D-sub端子×1；网络端口：RJ-45端子×1；
11、本项目需提供原生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件（供货时提供原件供采购人核验）。

12.设备质保时间3年，灯泡质保时间18个月。
	2台

	14
	投影幕
	120寸电动玻珠幕
	2副

	15
	投影吊架
	投影机配套吊架，万向设计
	2副

	16
	▲网络中控
	1、B/S架构，嵌入linux系统，内置4*2路视频矩阵（投影、监视）；内置3路VGA输入，2路输出；内置4路立体声和2路话筒输入；
2、标准1U高度，能7*24小时工作；
★3、内置视频和VGA信号探测传感器，通过检测信号自动识别投影机所需信号源自动切换；独立7路电源管理；

4、支持扩展IP电话和中控共用网口和IP地址；IP电话提机立即快速接入管理室（5秒钟），不用拨号即可报障，当5秒内拨号则可和其他教室通话，基于校园网，连网电脑可远程控制任一间教室（无需安装任何软件），并可以监控教室的使用状态；
5、可扩展IP数字广播接收模块，可兼容接收主控室原有IP数字广播系统，实现编组广播、点对点广播等广播功能；
6、本项目需提供原生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件（供货时提供原件供采购人核验）。

7、为保证网络中控的稳定性及减少设备故障点，网络中控所要求功能必须由网络中控单一产品全部实现，不接受多个产品整合实现；
★8、为实行统一管理，须能够与现有主控系统对接，供货前提供样品对接测试；
★9、网络中控通过国家强制性3C认证（投标文件中须提供证书扫描件或影印件）；
	1台

	17
	控制面板
	1、全金属工艺拉丝铝合金面板，14个铝按键（非普通塑料薄膜面板）；
2、带设备信号状态检测指示灯；有自动搜索有信号设备自动投影切换功能，检测优先信号自动切换投影仪输出；
	1个

	18
	读卡器
	1.非接触式IC卡读写器，支持SC50、SC70标准的智能卡；2.通过RS232接口实现同PC机及相关设备的连接；
3.带3级用户权限管理及自定义课表功能，可升级为网络控制，实现多媒体教室的中控和讲台电子锁的集中控制。
	1个

	19
	交换机
	1、符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab标准，流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；
2、RJ45端口≥5个10/100/1000M自适应，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）全/半双工模式自适应，采用存储转发的交换机制，无风扇，自然散热；
	1台

	20
	全自动讲台
	1、规格：上柜约1100*720*320mm（长*宽*高），下柜约900*600*700mm（整体台面高度为900mm）；
2、分体结构，上柜和下柜可拆分，主体采用1.0mm及以上优质冷轧钢板，表面经除锈等处理后静电喷塑；颜色可为白色、鹅蛋青、灰色等；
★3、桌面及扶手为全钢制，显示器可手动调节一定角度；
4、机箱内标准机架，配置设备隔板，宽大的走线槽，为采购人制作校名、校徽Logo；
★5、通过插卡键盘自动弹出，键盘内可放置中控面板，键盘在打开时具有一定的柔性，教师使用时键盘可自由的向内缩进一定的距离，但不关闭。使用完毕后，教师一键下课；
6、标准的接口板：笔记本、USB、网络接口、音视频接口、电源。接口板放置于台面围边上，方便使用；
7、采用防盗设计，后门一锁通开；后门可扩展报警门磁，当后门打开时可报警；
8、投标文件中须提供主控台通过具有检测资质的第三方检测机构出具的防静电检验报告扫描件或影印件，供货前向采购人提供原件核查；
9、供货前须向采购人提供产品三年质保及项目授权书原件；

10.合同签订后，中标供应商需到校向采购人提供产品配合网络中控功能演示，逐条响应，如有虚假响应，采购人将报安徽省财政厅监管部门，要求依法承担责任。
11、投标产品生产厂家具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内ISO9001质量体系认证；GB28001职业健康管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证。投标文件中须提供以上认证证书扫描件（或影印件）及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。供货时须向采购人提供证书原件核查；
	1张

	21
	黑板
	4x1.2m标准黑板
	1套

	22
	静电地板
	国标钢制防静电地板，厚度0.6㎜或以上高耐磨贴面，高承载，铺装美观，脚感舒适；
	80㎡

	23
	系统集成及线材辅材
	含安装调试、运输，扎带、水晶头、插排等，集成费用，各种辅材布线费等；含一台满足六十台机器上网的路由器，性能良好。
	1套
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